LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 007/2022

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/1, GK 0/4, GK 4/8, GK 8/16, GK 16/32 und GK 32/63 aus Quarzgestein.

2.  Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und
StraBenbau gemiR EN 13242,

3. Herstellers:
Koller Transporte-Kies-Erdbau GmbH, Percostrale 17, A-1220 Wien.

Produktionsstétte: Kieswerk Koller, A-2282 Markgrafneusiedl.

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

5.  Harmonisierten Norm: EN 13242:2014
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklarten Leistung/ den erklérten Leistungen. Fiir die Herstellung
der Leistungserkidrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Alexander DOPPLER
Betriebsleiter, WPK- Beauftragter

Wien, 12.05.2022 ST e
(Unterschrift)



C€

22
0988-CPR-0227
6. Erklarte Leistung Beilage 1 zu Nr. 007/2022
Leistung
Wesentliche Merkmale

GK 0/63
Kornform, -gréBe und Rohdichte o ’ 0/4 J 4/8 8/16 16/32 32/63
4.2 Korngruppe NPD
4.3 KorngréRenverteilung NPD
4.4 Kornform von groben Gesteinsk&mungen NPD
5.4 Rohdichte [Mg/m?] NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile (Bestanden wenn Gehalt an Feinteilen im GKG nicht 3 M.-% iibersteigt)
Antell gebrochener Oberflichen
4.5 Anteil gebrochener und volistandig gerundeter Kérner in groben Gesteinskdmungen NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskdrnungen NFPD

Raumbestindigkeit

6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahiwerksschlacke
Keine industrielf hergestelite Gesteinskdmung
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfali von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme NPD
Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung) Quarzgestein

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskdrnungen keine recyclierte Gesteinskdrnung
6.4 Wasserlsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskémungen keine recyclierte Gesteinsk&rnung
6.2 Séureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhértungsverhalten von hydraulisch gebundenen NPD

Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen gegen Verschlei NPD
Gefihrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitét Eingehalten
- Freisetzung von Schwermetallen NPD

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen NPD

- Freisetzung anderer gefahriicher Stoffe NPD

Verwitterungsbestandigkeit/F

7.2 ,Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch fiir die Frost- Tau- NPD
Wechselbesténdigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand) NPD




